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Cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer
Cementlijm voor het plaatsen van laagporeuze tegels op verse dekvloer :

• Veilig plaatsen van tegels op een verse dekvloer :

   - hechting verdubbelt bij het strooien

   - hechting verdriedubbelt bij gebruik als brij vergeleken met gestrooide cement

• Aangepast aan tegels met geringe porositeit (porcelanato, verglaasde tegels) en aan tegels van groot formaat
GEBRUIK

TOEPASSINGSDOMEINEN

• plaatsen van tegels met alle porositeit, van groot en zeer groot formaat, op een verse dekvloer, op vloeren binnen en buiten

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

• verse cementdekvloer binnen of buiten (volgens TV 189 en 193, WTCB), correct gedoseerd, aangebracht en aangedrukt 
BINNENVLOEREN






MAXIMUM TEGELFORMAAT (cm²)

• verse cementdekvloer met of zonder vloerverwarming (warm water) 


3600

BUITENVLOEREN

• verse cementdekvloer 






3600
GEBRUIKSLIMIETEN

• de cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer niet gebruiken :

   - voor het plaatsen van tegels op een harde dekvloer, op muren en als voegmortel

   - voor het plaatsen van natuursteen

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

• levensduur van het mengsel : 1 uur 30

• praktische open tijd : 1 uur

• versteltijd : 20 minuten

• wachttijd vóór het voegen : minimum 6 uren

• wachttijd vóór ingebruikname van de vloer na het voegen : 12 tot 24 uren

deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

• zetdikte : van 1 tot 3 mm in een ononderbroken laag (plaatselijk tot 5 mm)

IDENTIFICATIE

• cementlijm

• samenstelling : cement, herdispergeerbaar hars, fijne kwartszanden, specifieke toeslagstoffen

PRESTATIES

• weerstand aan het lostrekken van de tegels (als brij aangebracht) :

   - in vochtige toestand : ongeveer 1,5 MPa

   - in droge toestand : ongeveer 1,2 MPa

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

AANBEVELINGEN

• bij plaatsing van poreuze tegels gevoelig voor vlekken, de gebruikelijke voorzorgen nemen

• in geval dat het bovenvlak van de tegel besmeurd wordt, onmiddellijk met zuiver water reinigen

• tevens de Technische Voorlichting (TV) 189 en 193 van het WTCB raadplegen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

• de cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer wordt aangebracht op een verse cementdekvloer waarvan de dosering en uitvoering conform zijn aan de TV 189 en 193 (WTCB)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

• gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C

• niet aanbrengen op vloerverwarming in werking (48 uren voordien de verwarming uitschakelen)

• niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon of op warme ondergronden

AANBRENGEN

• aanmaken met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met 12 l zuiver water per zak van 25 kg bij het aanbrengen als uitgevlakte brij en 11 l zuiver water per zak van 25 kg bij het aanbrengen als gekamde brij

• mengen tot het bekomen van een vloeibare, homogene en klontervrije massa. Ongeveer 1 minuut laten rusten

• licht hermengen vóór het aanbrengen

tegels tot 450 cm²

aanbrengen als uitgevlakte brij

• de vloeibare brij (12 l water per zak) op de verse dekvloer uitgieten, daarna met een metalen vlakspaan uitvlakken om een dunne, regelmatige laag met een uniform aspect te bekomen

tegels groter dan 450 cm²

aanbrengen als uitgekamde brij

• cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer op de verse dekvloer aanbrengen in dikke brij (11 l water per zak)

• de dikte regelen met een getande spaan :

   - 6 x 6 x 6 mm (tegelformaat tot 900 cm²)

   - 9 x 9 x 9 mm (tegelformaat tot 3600 cm²)

• achteruitgaand op de dekvloer, de tegels plaatsen en deze al richtend aankloppen of goed aandrukken

tegels tot 900 cm²

aanbrengen door uitstrooiing

• de droge cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer op de verse dekvloer in een doorlopende laag zonder tekorten of opeenhopingen, uitstrooien

• het poeder goed nat maken met voldoende water door begieten of besprenkelen tot uitzweten, vóór het plaatsen van de tegels en teveel water vermijden

• vervolgens, zoals gebruikelijk, de tegels plaatsen

• de tegels, naarmate het werk vordert, met een vochtige spons reinigen. Uitgeharde cementlijm voor het plaatsen van tegels op een verse dekvloer is moeilijk te verwijderen

VERBRUIK

1,5 tot 3 kg/m²

KLEUR

grijs

GEREEDSCHAP

traagdraaiende elektrische menger, inox vlakspaan, getande spaan
