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Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels
Kleven en voegen van tegels onderworpen aan chemische, bacteriologische belastingen of aan zwaar verkeer op muren en vloeren, binnen en buiten :

• Voor voegen bestand tegen sterke zuren

• Weerstaat aan zwaar verkeer en hogedrukreiniging

• Gemakkelijk aan te brengen en onmiddellijk te reinigen met warm water
GEBRUIK

TOEPASSINGSDOMEINEN

• voor het uitvoeren van voegen van tegels en keramische bekledingen bestand tegen chemische producten

• kleven en voegen van mozaïek in zwembaden op beton of cementbepleistering

• kleven op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...)

• herstellen van beschadigde tegelvoegen

• voor andere mogelijke toepassingen : ons raadplegen

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

• muren en vloeren, binnen of buiten

LOKALEN

chemische industrie

• laboratoria, productiewerkplaatsen en opslagruimtes, papier-, verf- en ledernijverheid, ...

voedingsnijverheid

• slachthuizen, conservenfabrieken, bottelarijen, melkerijen, brouwerijen, ...

ziekenhuizen

• operatiezalen, keukens, badkamers en douches, sanitaire installaties, ...

zwembaden, thermen

• zwembaden en hun omgeving, douches, baden met thermaal water of zeewater, ...

diversen

• garages, batterijlokalen, openbare toiletten, stallen, waterzuiveringsstations, …
GEBRUIKSLIMIETEN

• epoxy kleef- en voegmortel voor tegels niet gebruiken :

   - voor het kleven en voegen van natuursteen (marmer, graniet, ...)

   - in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé

• de lijst van de belangrijkste producten waaraan de epoxy kleef- en voegmortel voor tegels weerstaat, raadplegen, voor niet-vermelde producten, ons raadplegen

VOORZORGSMAATREGELEN

• schadelijk product, bij gebruik de voorzorgsmaatregelen geleverd met de verpakking naleven

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

• levensduur van het mengsel : tot 90 minuten bij +20°C

als kleefmortel

• wachttijd vóór verharding : 12 tot 24 uren

• optimale uitharding en chemische weerstand :

   - 4 dagen bij +20°C

   - 8 dagen bij +10°C

• zetdikte : van 3 tot 5 mm (enkele of dubbele verlijming)

als voegmortel

• wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren

deze tijden bij +20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen

• voegbreedte : van 2 tot 15 mm

IDENTIFICATIE

• pasta, 2 componenten te mengen (A : 3,75 kg + B : 1,25 kg = 5 kg) of (A : 1,125 kg + B : 0,375 kg = 1,5 kg)

• samenstelling : epoxyhars en verharder, kwartszanden

• densiteit van de pasta : 1,6

• pH : 10 tot 11

PRESTATIES

mechanische eigenschappen

• druksterkte : 65 MPa

• buigtreksterkte : 25 MPa

• afschuiving : 14 MPa

• dynamische elasticiteitsmodulus : 4200 MPa

• treksterkte op beton :

   - droge toestand : 3 MPa

   - vochtige toestand : 3 MPa

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

temperatuurweerstand

• van -40°C tot +100°C

AANBEVELINGEN

• tegels geplaatst met epoxy kleef- en voegmortel voor tegels dienen met epoxy kleef- en voegmortel voor tegels gevoegd te worden

• vlekgevoelige tegels beschermen (gepolijste tegels, ...), vooraf een test uitvoeren

• het teveel aan epoxy kleef- en voegmortel voor tegels bij het plaatsen systematisch verwijderen (uitgeharde epoxy kleef- en voegmortel voor tegels is niet meer te verwijderen)

• na gebruik gereedschap en tegels onmiddellijk reinigen met lauw water

• steeds epoxy kleef- en voegmortel voor tegels gebruiken waarvan de temperatuur hoger is dan +10°C (opwarmen au bain-marie of stockeren in een verwarmd lokaal)

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

• bij verlijming : de ondergronden dienen stevig, stabiel, droog en zuiver te zijn; vooraf borstelen, schuren of wassen. In geval van oneffenheden en gaten, minimum 48 uren vóór de verlijming met een aan de ondergrond aangepast product, tot het bekomen van een stevige ondergrond, opvullen en uitvlakken

• bij voegen : de voegen dienen droog, zuiver en vrij van cement of cementlijm te zijn

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

• gebruikstemperatuur : van +10°C tot +30°C

• niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon of op warme ondergronden

VOORBEREIDEN VAN DE MORTEL

• het geheel van de 2 componenten met een traagdraaiende elektrische menger (± 100 tpm) mengen, tot het bekomen van een soepele en homogene pasta

• om de verlijming te vergemakkelijken, indien nodig tot 10 % fijn gedroogd kwartszand (type Mol, 0-0,2) toevoegen

• bij temperaturen lager dan +15°C epoxy kleef- en voegmortel voor tegels daags voordien in een verwarmd lokaal plaatsen. Hierdoor zal deze vloeibaarder en makkelijker te mengen en te verwerken zijn

AANBRENGEN BIJ VERLIJMING

• epoxy kleef- en voegmortel voor tegels met de spaan aanbrengen, vervolgens met een aan het formaat van de tegel en de vlakheid van de ondergond aangepaste getande spaan, de dikte regelen

• naargelang het werk vordert, de tegels aanbrengen en goed aandrukken of aankloppen om een optimale overdracht te bekomen

• naar gelang het werk vordert, de sporen van epoxy kleef- en voegmortel voor tegels op de tegels met een vochtige spons verwijderen

AANBRENGEN BIJ VOEGEN

• voor kleine oppervlakken, epoxy kleef- en voegmortel voor tegels manueel met de hardrubberen spaan diagonaal uitstrijken om volle voegen te bekomen

• voor grote oppervlakken het pneumatisch pistool gebruiken

• de voegen gladstrijken en met de hardrubberen spaan het teveel verwijderen

• naargelang het voegen vordert, het oppervlak met zuiver warm water met de herhaaldelijk gespoelde schuurspons of een schoonmaakmachine reinigen

• reinigen met warm water

• droogmaken met een rubberen, zachte aftrekker of een spons

• erop toezien dat het tegeloppervlak vóór het volledig uitharden perfect proper is (geen epoxyfilm op het tegeloppervlak)

VERBRUIK

bij kleven : 1 tot 4 kg/m² 

KLEUREN

middelgrijs, gebroken wit
