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Le guide de choix 
des joints de carrelages
Sols intérieurs

 
LOCAL SOLLICITATION LARGEUR DU JOINT PRODUIT P.

Sans sollicitation particulière

1 - 6 mm weberjoint pro 62

1 - 15 mm weberjoint large 64

1 - 6 mm webercolor premium 63

À des déformations des supports (plancher bois, sol chauffant, …)
1 - 15 mm weberjoint flex 65
3 - 12 mm webercolor premium 63

webersys acoustic, webersys impact, webersys flex rol 1 - 10 mm weberjoint flex 65

Soumis à des forts trafics (locaux industriels et commerciaux)

1 - 15 mm weberepox easy 60

3 - 12 mm webercolor premium 63

3 - 20 mm weberjoint flex 65

1 - 10 mm weberjoint large 64

Soumis à d’importants solliciations 1 - 10 mm weberepox easy 60

Soumis à des agressions bactériologiques ou chimiques (acides forts)
1 - 15 mm weberepox easy 60

3 - 10 mm webercolor premium 63

Sols extérieurs

LOCAL SOLLICITATION LARGEUR DU JOINT PRODUIT P.

Sans sollicitation particulière

1 - 15 mm webercolor premium 63

3 - 20 mm weberjoint large 64

8 - 30 mm weberjoint fluide 67

Soumis à d’importants solliciations

1 - 10 mm weberepox easy 60

3 - 12 mm weberjoint flex 65

8 - 30 mm weberjoint fluide 67

webersys flex rol 3 - 12 mm weberjoint flex 65

Murs intérieurs

LOCAL SOLLICITATION LARGEUR DU JOINT PRODUIT P.

Sans sollicitation particulière

1 - 6 mm weberjoint pro 62

1 - 15 mm webercolor premium 63

3 - 20 mm weberjoint large 64

Soumis à d’importants solliciations
1 - 10 mm weberepox easy 60
1 - 15 mm webercolor premium 63

Soumis à des agressions bactériologiques ou chimiques (acides forts)
1 - 10 mm weberepox easy 60

1 - 15 mm webercolor premium 63
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Murs extérieurs

 
LOCAL SOLLICITATION LARGEUR DU JOINT PRODUIT P.

Sollicitations dues aux chocs thermiques et déformations (façade)

1 - 15 mm webercolor premium 63

3 - 12 mm weberjoint flex 65

Zwembaden

LOCAL SOLLICITATION LARGEUR DU JOINT PRODUIT P.

Sans sollicitation particulière
1 - 6 mm weberjoint pro 62

1 - 15 mm webercolor premium 63

Soumis à d’importants solliciations
1 - 10 mm weberepox easy 60

1 - 15 mm webercolor premium 63

Soumis à des agressions bactériologiques ou chimiques (acides forts) 1 - 10 mm weberepox easy 60

Le guide de choix 
des joints de carrelages




